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Az Eurépai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU rendelete
az épitési termékek forgalmazasara vonatkozd harmonizalt feltételek megallapitasa
alapjan a rendelet lll. sz. Mellékletének alapulvételével az 5. és 8. sz. pontok kivételével

Termék neve: weber.ter classic S nemesvakolat szért
TNY szama: DoP-HU-S000-1.0.

1. Aterméktipus egyedi azonositd kédja: S000, weber.ter classic S

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési
termék azonositasat a 11. cikk (4) bekezdésében eléirtaknak megfeleléen:
S000 weber.ter classic S nemesvakolat szért. Gyartasi datum a termék csomagolasan

3. Az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az
alkalmazand6é harmonizalt miiszaki el6irassal &sszhangban: MSZ EN 998-1:2011
Felhasznalasra kész, por alaku szines (CR) asvanyi nemesvakolat, kézi felhordasra,
szort feliuiletképzésre.

4. A gyartok neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint
értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében elbirtaknak megfeleléen:

s Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
we er 2085, Pilisvorosvar Bécsi ut 07/5 hrsz.

SAINT-GOBAIN Www.weber-terranova.hu

5 -

6. Az épitési termékek teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellenérzésére szolgalo,
az V. mellékletben szereplék szerinti rendszer vagy rendszerek: 4. Rendszer az EU
rendelet V. melléklet 1.5. pontja alapjan

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabdlyozott épitési termékekre vonatkozé gyartoi
nyilatkozat esetén: Az EU rendelet V. melléklete 1.5 pontja alapjan a bejelentett
szervnek nincsenek feladatai. (a bejelentett szerv neve és, szilkség esetén, azonositd
szama)

A gyarto kiadta az elsé tipusvizsgalati jegyz6konyvet. Az lizemi gyartasellenérzést a
gyarto folyamatosan ellenérzi.
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9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény
Alapveté tulajdonsagok (CR) Teljesitmény | Harmonizalt miiszaki eléirasok
testslirliség 21600 kg/m3
nyomoszilardsag CSI1
tapadoszilardsag / téréskép > 0.15 N/mm?
/B MSZ EN 998-1:2011
kapillaris vizfelvétel W1
paradiffuzios tényez6 (u) <12

hévezetési tényezd Mg, szaraz (P=50%) 0,80 W/mK

Tlzvédelmi osztaly Al

Magyarazat a tablazattal kapcsolatban:

1. az 1. oszlop tartalmazza a fenti harmadik pontban megadott rendeltetés vagy rendeltetések harmonizalt miszaki
eléirasban meghatarozott alapvetd jellemzait;

2. az 1. oszlopban felsorolt valamennyi alapvet6 jellemzére — a 6. cikkben meghatarozott kévetelményeknek
megfeleléen — a 2. oszlop tartalmazza a nyilatkozat szerinti, szintekkel vagy osztalyokkal, vagy leirds révén
kifejezett teljesitményt. Ahol nem nyilatkoztak a teljesitményrél, az "NPD" (No Performance Determined — nincs
meghatarozott teljesitmény) jelzés szerepel;

3. az 1. oszlopban felsorolt valamennyi jellemz&re a 3. oszlop az alabbiakat tartalmazza:

a) a megfelelé harmonizalt szabvany hivatkozasa és datuma, illetve adott esetben a hasznalt egyéni vagy megfelel®
mUszaki dokumentécio hivatkozasi szama;

vagy

b) amennyiben rendelkezésre all a megfelel6 eurdpai értékelési dokumentum hivatkozasa és datuma, valamint a
vonatkozé eurdpai miszaki értékelés hivatkozasi szama.

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban
feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felelds.

A gyartd nevében és részérdl alairé személy:

’

// a T '\\ ( £ A /,,
/\, 16 = T \/(,c,\& N / ;
B
Pozsonyi Laszl6 Széplaki Imre
alkalmazastechnikai vezetd kutatas-fejlesztési és mindségellenérzési vezetd

Pilisvérdsvar, 2013. julius 1.
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