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Az Eurépai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU rendelete
az épitési termékek forgalmazasara vonatkozd harmonizalt feltételek megallapitasa
alapjan a rendelet lll. sz. Mellékletének alapulvételével az 5. és 8. sz. pontok kivételével

Termék neve: weber.prim 707 mélyalapozé-vakolatmegerdsitd
TNY szama: DoP-Hu-H707 -1.0.

1. A terméktipus egyedi azonosité kodja: H707, weber.prim 707 mélyalapozéd -
vakolatmegerésité

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési
termék azonositasat a 11. cikk (4) bekezdésében elbirtaknak megfeleléen:

H707, weber.prim 707 mélyalapozé - vakolatmegerdsité. Gyartasi datum a termék
csomagolasan.

3. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az
alkalmazando épit&ipari miszaki engedély eldirasaival dsszhangban:, EMI-TUV SUD: R-
447141. Feldolgozasra kész, folyékony, mélyalapozé és vakolatszilardité anyag.

4. A gyartdk neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint
értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében elbirtaknak megfeleléen:

e Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
we er 2085, Pilisvorosvar Bécsi ut 07/5 hrsz.

SAINT-GOBAIN Www.weber-terranova.hu

5. -

6. Az épitési termékek teljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalo,
az V. mellékletben szerepl6k szerinti rendszer vagy rendszerek: 4. Rendszer az 1.5. pont
alapjan

7. Harmonizalt szabvanyok altal nem szabalyozott épitési termékekre vonatkozd gyartoi
nyilatkozat esetén:

EMI -TUV SUD Kft. KERMI Osztaly , 1043 Budapest Dugonics u.11.
(a bejelentett szerv neve és, szlikség esetén, azonosité szama)

A vizsgalé szervezet kiadta az els6é tipusvizsgalati jegyzokonyvet. Az iizemi
gyartasellenérzést a gyarté folyamatosan ellenérzi.
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9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény
Alapveté tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt és egyéb vonatkozé
miiszaki el6éirasok
slirliség 0,7-0,8 g/cm3 MSZ EN ISO 2811-1:2011
légrétegvastagsag egyenértek < 0,06 m MSZ EN ISO 7783-2/2000
sd
mész-cement vakolat er6sité | 0,08 —» MSZ EN 1015-12:2000
hatas 0,17N/mm?2
Tlzvédelmi osztaly F MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010

Magyarazat a tablazattal kapcsolatban:

1. az 1. oszlop tartalmazza a fenti harmadik pontban megadott rendeltetés vagy rendeltetések harmonizalt miiszaki
eléirasban meghatarozott alapvet6 jellemzdit;

2. az 1. oszlopban felsorolt valamennyi alapveté jellemzére — a 6. cikkben meghatarozott kovetelményeknek
megfeleléen — a 2. oszlop tartalmazza a nyilatkozat szerinti, szintekkel vagy osztalyokkal, vagy leiras révén
kifejezett teljesitményt. Ahol nem nyilatkoztak a teljesitményrél, az "NPD" (No Performance Determined — nincs
meghatarozott teljesitmény) jelzés szerepel;

3. az 1. oszlopban felsorolt valamennyi jellemzére a 3. oszlop az aldbbiakat tartalmazza:

a) a megfelel6 harmonizalt szabvany hivatkozasa és datuma, illetve adott esetben a hasznalt egyéni vagy megfeleld
miszaki dokumentécio hivatkozasi szama;

vagy

b) amennyiben rendelkezésre all a megfelelé eurdpai értékelési dokumentum hivatkozasa és datuma, valamint a
vonatkozé eurdpai miszaki értékelés hivatkozasi szama.

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban
feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felelds.

A gyart6 nevében és részérdl alaird személy:
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Pozsonyi Laszl6 Széplaki Imre
alkalmazastechnikai vezetd kutatas-fejlesztési és minéségellendrzési vezet6

Pilisvorosvar, 2014. junius 11.
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