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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatés kelte 11.04.2019 Verziészédm 1 Felllvizsgalat 30.08.2016

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosito
Kereskedelmi megnevezés: weber.tec 922 Komp. B

Biztonsagi adatlap szama: 49PD20290-b

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt
felhasznalasai

Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

A termék alkalmazasa Habarcsadalék

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Gyarto/szallito:

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

2085 Pilisvorosvar, Bécsi ut 07/5 hrsz.

Tel.: +36 26 567 600; Fax: +36 26 567 608
headoffice@weber-terranova.hu

1.4 Siirg6sségi telefonszam:

Egészseégugyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.

Tel.:+36 1 476 6464, +36 80 201 199 (0-24 h)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

@ GHSO05 maré anyagok

Eye Dam. 1 H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

2.2 Cimkézési elemek

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasardl, Cimkézésérél és Csomagolasarol
sz0616 rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.

Veszélyt jelz6 piktogramok

&>

GHS05

Figyelmeztetés Veszély

Veszélyt meghatarozé komponensek a cimkézéshez:
Portland cement, szlrke

(folytatas a 2. oldalon)
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(folytatas az 1. oldalrol)
Figyelmezteté6 mondatok
H315 Bérirritalé hatasu.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P101 Orvosi tanacsadés esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
P102 Gyermekektdl elzarva tartando.

P103 Hasznalat el6tt olvassa el a cimkén k6zolt informaciokat.

P280 Védobkesztyl/védbruha/szemvédé/arcvédd hasznalata kotelezd.
P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemosas bd szappanos vizzel.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben
a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.

P362 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.

2.3 Egyéb veszélyek

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT: Nem alkalmazhat6

vPvB: Nem alkalmazhaté

3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevékre vonatkozo informaciok

3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
Leiras: Készhabarcs Portlandcementtel

Veszélyes alkotérészek:
CAS: 65997-15-1 7qu7tliapgiqeirr)grjti, §;§][Ige 77777777777777777777777777 10-20%
EINECS: 266-043-4 & Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

H317; STOT SE 3, H335
CAS: 68475-76-3  Cementégés-maradékpor 0,1-1%
EINECS: 270-659-9 &> Eye Dam. 1, H318; & Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
Reg.nr.: 01-2119486767-17-xxxx |H317; STOT SE 3, H335

SVHC nem érvényes

Tovabbi informacidk:

A készitmény a 2006/1907/EC iranyelv szerint a min6ségmegdrzési iddé végéig "alacsony kromat
tartalmud”, ezért nem szikséges az R43 (H317 + EUH203) megjeldlés, ha a terméket k6zben nem
bontottak fel.

A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhato.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos informaciok:

A termékkel szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul

el kell tavolitani.

Belélegzés utan: Gondoskodjunk friss levegérdl; panaszok esetén keressiik fel az orvost.
Borrel valé érintkezés utan:

Azonnal mossuk le vizzel és szappannal, és jol 6blitsuk le.
(folytatas a 3. oldalon)
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Kereskedelmi megnevezés: weber.tec 922 Komp. B

(folytatas a 2. oldalrol)
A bér tartds ingerlése esetén keressuk fel az orvost.
A szemmel valé érintkezés utan:
A szemet folyd viz alatt néhany percen at oblitsiik le, mikbzben
a szemhéjat nyitva tartjuk, és kérjink orvosi tanacsot.
Lenyelés utan:
Szajat vizell kidbliteni. Hanytatni nem kell. Orvost felkeresni és ezt az adatlapot bemutatni.
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
Informacioé az orvos szamara: nincs
4.3 A sziitkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

Megfeleld tilizoltészerek: A tlizoltassal kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk 6ssze a kdrnyezettel.
5.2 Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek

Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

5.3 Tiizoltoknak szo6l6 javaslat

Kilonleges védéfelszerelés: Use methods suitable to surrounding conditions.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expoziciénal

6.1 Személyi évintézkedések, egyéni véddeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok

Hordjunk személyes védéruhazatot.

Kerlljik a porképz&dést.

Gondoskodjunk megfeleld szell6zésrol.

6.2 Kornyezetvédelmi 6vintézkedések: Csatornaba, vagy a kdrnyezeti vizekbe engedése tilos.
6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:

Mechanikusan vegyuk fel.

A felvett anyag eltavolitasardl gondoskodjunk az eléirasoknak megfeleléen.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kdzdlt informacidkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések

Kerlljik a porképz&dést.

Porképzddés esetén gondoskodjunk elszivasrol.

A tartélyokat jol lezart allapotban tartsuk.

Tiiz- és robbanasvédelmi informaciok: Kildnleges intézkedés nem sziikséges.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
Raktarozas:

A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben tamasztott kovetelmény: Hiivés helyen taroljuk.
(folytatas a 4. oldalon)
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(folytatas a 3. oldalrol)
Egyiittes tarolassal kapcsolatos informaciodk:
Ne taroljuk savakkal egyutt.
Elelmiszerekts| elkiildnitve taroljuk.
Tovabbi adatok a raktarozasi koriilményekkel kapcsolatban:
Légnedvességtol és viztdl védjuk.
Jol lezart zsakokban hlivos és széraz helyen taroljuk.
7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Tovabbi Iényeges informéacidk nem allnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicid ellendrzése/egyéni védelem

Pétlolagos informacié a miiszakai berendezés kialakitasahoz:
Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.

8.1 Ellendrzési paraméterek

Munkahelyre vonatkozé, ellendrzési hatarértékekkel rendelkezé alkotérészek:
CAS-szam Az anyag megjeldlése % Fajta Erték Egység

CAS: 65997-15-1 Portland cement, sziirke

TLV |AK-érték: 10 mg/m®

Pétlolagos informacidk: A létrehozasnal érvényes listak képezték a kiinduldpontot.

8.2 Az expozicio ellenérzése
Egyéni védbeszkozok:
Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Figyelembe kell venni a szokasos 6vorendszabalyokat a termék kezelésekor.
Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktol és takarmanyoktol.
Munkaid&sziinetek el6tt és a munka befejezésekor mossunk
kezet.
Kerlljuk a szemmel és bérrel valo érintkezést.
A termék hasznalatat kdvetéen hidratalé kézvédd krém haszndlata javasolt.
Légzésvédelem:
Nem megfeleld szell6zéskor légzdkésziilék szikséges.
Rovid ideig tartd vagy csekély terhelés esetén poralarc.
hasznalata, intenziv vagy hosszu ideig tarté
expozicié esetén kornyezetfliggetlen légzdkészilék
szikséges.
Rovid ideig alkalmazhato porélarc.
P2 poralarc.
Kézvédelem:
Védobkesztyd.
A termékkel/anyaggal/készitménnyel szemben ellenallénak és at nem eresztének kell
lenni a kesztyl anyaganak.
A keszty(l anyaganak kivalasztasa az atitatddasi id6, permeacios
sebesség és a bomlas figyelembevételével tértént.
Kesztylianyag
Nitrittel impregnalt pamut kesztyd.
A megfeleld kesztyl kivalasztasa nem csak az anyagatol, hanem tovabbi az
egyéb mindségi jellemz6ktél is flgg, és a gyartotdl fliggben mas
(folytatas az 5. oldalon)
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€s mas lehet. Mivel a termék tébb anyagbdl

Osszeallitott készitményt jelent, a keszty(i anyaganak tartéssaga
elére nem ellenorizhetd, ezért a hasznalat el6tt ki kell probaini.
Kesztyli anyaganak atszivargasi (penetracios) ideje

A pontos atszivargasi id6t a kesztyligyartotol kell megkérdezni

és azt be kell tartani.
Szemvédelem: Joél zard véddszemiiveg.
Testvédelem: Védéruha.

(folytatas a 4. oldalrol)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

Altalanos adatok
Kiilso jellemzdk:
Forma:
Szin:
Szag:
Szagkiiszobérték:

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacidk

Por.

szurke

szagtalan

Nincs meghatarozva.

pH-érték 20 °C-nal:

>12,0 (DIN 19261)
In water

Allapotvaltozas
Olvadaspont/fagyaspont:

nem meghatarozhato

Lobbanaspont:

Nem alkalmazhato

Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapot):

Az anyag nem gyulékony.

Gyulladasi hémérséklet:

Nincs meghatarozva.

Bomlasi hdmérséklet:

Nincs meghatarozva.

Ongyulladasi hémérséklet:

Az anyag nem 6ngyulladé.

Robbanasveszélyesség:

Az anyag nem jelent robbanasveszélyt.

Robbanasi hatarok:
Also:
Felso:

Oxidalé tulajdonsagok:

Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.

Goznyomas:

nem alkalmazhato6

Siiriség:

Razésuly 20 °C-nal:
Gozsiiriiség
Parolgasi sebesség

1400 kg/m®
Nem alkalmazhato
Nem alkalmazhato

Oldhatésag/keverhetdség az alabbiakkal:
Viz 20 °C-nal:

1,549/l

(folytatas a 6. oldalon)
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Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: Nincs meghatarozva.
Viszkozitas:

dinamikai: Nem alkalmazhato

kinematikai: Nem alkalmazhaté
Oldoszertartalom:

Szerves oldészerek: 0,0 %

EU-VOC 0,00 %

EU-VOC (g/L) 0,0 g/l

Szilardanyag tartalom: 100,0 %
9.2 Egyéb informaciok Nincs.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidkészség

10.1 Reakciokészség Tovabbi lényeges informaciok nem alinak rendelkezésre.

10.2 Kémiai stabilitas

Termikus bomlas/keriilendd feltételek: Rendeltetésszerl hasznélat esetén nem bomlik .
10.3 A veszélyes reakciok lehetésége

Reakcidk savakkal.

Nedvesség jelenlétében reakciokdnnyifémekkel,

hidrogénképzddéssel.

10.4 Keriilend6 koriulmények Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
10.5 Nem osszeférhetd anyagok: Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
10.6 Veszélyes bomlastermékek: Veszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

11.1 A toxikologiai hatasokra vonatkozoé informacié
Akut toxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.
Besorolasrelevans LD/LC50-értékek:

Komponensek Jelleg Erték Fajtak
CAS: 65997-16-2 Cement, alumina, chemicals

Szajon 4t |LD50|>2.000 mg/kg (patkany)

CAS: 65997-15-1 Portland cement, sziirke

Boron at ‘LDSO ‘ >2.000 mg/kg (nyul)

Primer ingerhatas:

Boérkorrézio/borirritacio

Bdrirritalo hatasu.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacié

Sulyos szemkarosodast okoz.

Erzékenység: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
(folytatas a 7. oldalon)
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CMR hatasok (rakkelté, mutagén és teratogén hatas)
Csirasejt-mutagenitas
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.
Réakkelt6é hatas A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
Reprodukcios toxicitas
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.
Ismétlédd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.
Aspiracios veszély A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1 Toxicitas

Akvatikus toxicitas: Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag

Ez a termék jelenlegi ismereteink szerint inert €és nem bonthaté le.

12.3 Bioakkumulacios képesség Tovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
Kornyezeti feltételek melletti viselkedés:

12.4 A talajban valé mobilitas Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

Okotoxikus hatasok:

Megjegyzés:

A termék tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a vizeket

erésen zavarossa teszik.

A termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek helyi pH-valtozast
okoznak és ezaltal karos hatasuak a halakra és baktériumokra.
Megjegyzés:

A termék er8sen befolyasolja a pH-értéket. Bevezetés el6tt
k6zbémbaositeni.

Tovabbi 6kolégiai informaciok:

Altalanos informaciok:

Ne engedjuk a talajvizbe, a kdrnyezeti vizekbe vagy a
csatornahalézatba.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT: Nem alkalmazhat6

vPvB: Nem alkalmazhaté

12.6 Egyéb karos hatasok Tovabbi Iényeges informaciok nem allinak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek
Ajanlas:
Viz hozzaadasa utan a termeék 5-6 6ra utan megszilardul, ezt

kovetben épitési hulldékként kezelhetd.
(folytatas a 8. oldalon)
HU —




"weber

SAINT-GOBAIN

oldalszam: 8/9

Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatés kelte 11.04.2019 Verziészédm 1 Felllvizsgalat 30.08.2016

Kereskedelmi megnevezés: weber.tec 922 Komp. B

(folytatas a 7. oldalrol)
Eurépai Hulladék Katalégus
Lehetséges hulladék kod. A konkrét hulladék kéd figg a hulladék forrasatol.

10 13 11 |cementalapu kompozitanyagok hulladéka, a 10 13 09 és a 10 13 10 kédszam alatt
szerepl6k kivételével

10 13 14 | hulladék beton és betonkészitési iszap
HP 4 Irritald - bérirritacio és szemkarosodas
HP 13 | Erzékenységet okozd

Tisztitatlan csomagolasok:

Ajanlas:

A szennyezett gongyotlegeket optimalisan kell kiliriteni és
majd megfeleld tisztitas utan ismét hasznosithatok.
Ajanlott tisztitészer:

Viz, adott esetben tisztitdszerekkel egydtt.

A zsakokat alaposan kirazni.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1 UN-szam )

ADR, ADN, IMDG, IATA Ervénytelen
14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezes
ADR, ADN, IMDG, IATA Ervénytelen

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
ADR, ADN, IMDG, IATA

osztaly Ervénytelen

14.4 Csomagolasi csoport ]

ADR, IMDG, IATA Ervénytelen

14.5 Kdrnyezeti veszélyek:

Marine pollutant: Nem

14.6 A felhasznal6t érintd kiilonleges

ovintézkedések Nem alkalmazhaté

14.7 A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az

IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas Nem alkalmazhato

Szdllitasi/egyéb adatok: A fenti rendelkezések alapjan nem veszélyes
anyag.

UN "Model Regulation™: Ervénytelen

HU —
(folytatas a 9. oldalon)
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és

kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

Iranyelv 2012/18/EU i
Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLET egyik alkotdanyag sincs listazva
15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismereteinkre tamaszkodnak, azonban nem
jelentik a termék tulajdonsagainak garanciajat és nem alapoznak
meg szerzodéses jogviszonyt.

Lényeges mondatok

H315 Borirritalé hatasu.

H317 Allergias bdrreakciot valthat ki.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H335 Léguti irritaciot okozhat.

Az adatlapot kiallité szerv: marketing management
Kapcsolattartasi partner: Kis Sandor, tel +36 26-567-623

Roviditések és mozaikszavak:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Bérmaras/bdrirritacié — 2. kategoéria

Eye Dam. 1: Sulyos szemkarosodas/szemirritacié — 1. kategoria

Skin Sens. 1: Bérszenzibilizacié — 1. kategodria

STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicio) — 3. kategoria
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