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weberdur gipsglätter
Gipszes alapvakolat
•	Kiváló páraáteresztő, légnedvesség-

szabályozó
•	Alacsony anyagigényű, extra kiadós
•	Nagy tapadóképesség
•	Ragasztott falburkolatokra is alkalmas

Gipsz-mész bázisú, beltéri, egyrétegű alapvakolat falakra és mennyezetekre; gépi és kézi feldolgozásra. 
Alkalmas csempeburkolat alá, valamint ragasztott falburkolatok aljzatképzésére is. Felhordás vastagsága: 
8-15 mm.

Jó tudni
Anyagigény: kb. 10-11 kg/m2/10 mm 
Kiadósság: kb. 3 m2/30 kg zsák 
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,37 liter víz 1 kg 
szárazanyaghoz 
(kb. 11 liter/zsák) 

Technikai adatok
•	Max. szemcseméret: kb. 1 mm
•	Nyomószilárdság: ≥ 2,5 N/mm2

•	Páradiffúziós tényező: ≤ 10
•	Feldolgozhatósági idő: 120-150 perc
•	Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség
101P 30kg/zsák 40 zsák / 1200 kg

Általános előírások
•	+5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
•	A felhordott felületet az erős napsugárzástól és a huzattól óvni kell, 24 órán belül nem érheti fagy. 
•	Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
•	A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől 

számított 1 évig használható fel.
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weberdur gipsglätter

Az alapfelület előkészítése
Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, pormentes és száraz, a felületről a szennyeződéseket, laza részeket 
távolítsuk el. Erősen nedvszívó felületeken való alkalmazás előtt weberKPS contact betonkontakt alapo-
zóval kell kezelni az alapfelületet.

Feldolgozás
A vakolatot a falakra fentről lefelé haladva hordjuk fel. Az alapfelület minőségétől függően a vakolatba 
durva erősítő üvegszövethálót is beágyazhatunk. A felületet alumínium léccel vagy h-kartecsnivel egyen-
lítjük ki, illetve tömörítjük. Több rétegben történő felhordás esetén a nedveset a nedvesre módszert kell 
követni. Kellő várakozási idő után a befejező réteget vízzel permetezzük be, és szivacsos simítóval „filcez-
zük”, majd rozsdamentes glettvassal simítjuk el. Ha nem tartjuk be a kellő várakozási időt a glettelés előtt, 
a felületen légbuborékok jelentkezhetnek, melyek ronthatják a felületképzés minőségét. Gépi felhasználás: 
a weberdur gipsglätter vakolatot vakológépes felhordáskor a megfelelően benedvesített vagy alapozott 
alapfelületre hordjuk fel 8-15 mm vastagságban. Nagyobb vakolatvastagság esetén a többrétegű alkalma-
zást javasoljuk. Kézi felhasználás: a keverőben a szárazanyaghoz folyamatos keverés mellett fokozatosan 
adjuk hozzá a vizet; lassan adagoljuk, hogy a keverés végén az anyag megfelelő állagú legyen. A habar-
csot kb. 5-10 percig keverjük. A vakolóanyagot az előkészített alapfelületre 30 percen belül vigyük fel kő-
műveskanállal vagy serpenyővel. Figyeljünk arra, hogy a falazat összes hézaga ki legyen töltve és lezárva. 
Egy réteg vastagsága 8-15 mm legyen. Nagyobb vakolatvastagság esetén több réteget kell képeznünk a 
nedveset a nedvesre elv alapján. A felvitt vakolatot hozzuk síkba lehúzóléccel, majd fejezzük be a felület-
képzést.

További hasznos információt a honlapunkon talál
A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon 
további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék 
teljesítménynyilatkozatát  és biztonsági adatlapját is. 

Kapcsolódó termékek
weberprim contact Betonkontakt

webermur 659 Gipszes simítóvakolat
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