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SAINT-GOBAIN

- Repedésmentesen
szilardul

- KUltérre és beltérre is
alkalmazhato, hobby
célokra

- K&bnnyen bedolgozhatd

Utolsé médositas: 2021.09.15.
Oldal: 54/102

Termékadatlap

webermix hobby
Hobbybeton

Felhaszndlasra kész beton barkacs célokra, képlékeny dlla-
potban betonozasi és javitadsi munkakhoz; féldnedves allapot-
ban aljzat készitésére, tovabba egyéb, nem tartdszerkezeti
munkakhoz. MSZ EN 13813 szerinti besorolasa: CT-C20-F4

JO TUDNI

Anyagigény: 19 kg/m2/cm

Kiaddssag: a felhasznalas modjatol fugg
Keverdviz-szUkséglet: 0,08-0,1 liter viz 1 kg szarazanyaghoz
(kb. 2-2,5 liter/25 kg zsak)

TECHNIKAI ADATOK

+ Max. szemcsemeéret: kb. 3 mm
- Kotésidd/jarhatosag: 24 ora/cm
- Nyomoszilardsag: C20

+ Hajlitd-hizdszilardsag: F4

KERESKEDELMI INFORMACIOK

Raklap mennyiség
48 zsak /1200 kg

Termékkod Kiszerelés

900H 25 kg/zsak

ALTALANOS ELOIRASOK

- +5°C alatti alapfeltleti és léghémérsékletnél nem alkalmazhato, +25°C felett
és esében a bedolgozas nem javasolt.

- Az elkészUlt felUletet az erés napsugarzastdl, csapadék- és fagyhatastol
ovni kell.

+ SzennyezA&dott anyagot Ujrafelhasznalni tilos!

- A termék eredeti csomagolasban, cementhez hasonld korulmények kozott
térolva a gyartasi idétél szamitott 1 évig hasznalhato fel.
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SAINT-GOBAIN

AZ ALAPFELULET ELOKESZITESE

Az aljzat legyen szaraz, szilard, teherbird, mozgas-, zsugorodas- és szennyezddésmentes, valamint mentes az
elvalaszto rétegektdl (por, olaj, zsir stb). A laza felUleti részeket elézetesen el kell tavolitani.

FELDOLGOZAS

A szarazanyagot tiszta vizzel csomoémentes, homogén masszava keverjuk dssze. A betonkeverdbe mindig elészor

a vizet, majd utdna a poranyagot toltsuk be. A nedves beton elkészitéséhez kb. 4-5 perc keverésre van szukség. A
betont a keverdbdl talicskaba vagy vodorbe toltjuk, onnan pedig a bedolgozas helyszinére kidntjuk. Ezutan lapat
segitségével tomoritjuk, majd elegyengetjuk. Nagyobb felUletek sikra hUzasahoz hasznaljunk hosszU vizmértéket. A
végleges felUlet utdkezelést igényel, gyors szaraddas esetén takarassal, locsola@ssal 6vjuk. A kiteritett anyag kotésideje/
jarhatosaga kb. 24 ora centiméterenként.

TOVABBI HASZNOS INFORMACIOT A HONLAPUNKON TALAL

A QR-kodot olvassa be készlléke kameradjanak segitségével. Az oldalon tovabbi hasznos
termékinformaciot érhet el, valamint letdltheti a termék teljesitménynyilatkozatat
és biztonsagi adatlapjat is.
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