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— Prémium szilikat vékonyvakolat

* Prémium mindség
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Feldolgozasra kész, pasztaszerd, dsvanyi kdtdéanyagu szines feddvakolat prémium mindségben, hdszigeteld
rendszerekre, homlokzatok, kuls® és belsé falak fellletképzésére. Haromféle strukturaban, kdézel 300
szinben elérhetd. Termékkddok: finomszemcsés R910, kdzépszemcsés R410, gérdildészemcsés R510.

Jo tudni Technikai adatok

Anyagigény: kb. 2,5-3 kg/m? (finom- és * Max. szemcseméret: 1,5 mm (finomszemcsés); 2
gordulészemcsés) mm (kdzép-, gbrdilészemcsés)

kb. 3,5-4 kg/m? (kbzépszemcsés) e Tapaddszilardsag: > 0,3 MPa

Kiaddssag: kb. 7,5-12 m2/30 kg vodor, strukturatdl e Paraateresztd képesség: V1

fuggden e TlGzvédelmi osztaly: C

KERESKEDELMI INFORMACIOK

Termékkod Kiszerelés Raklap mennyiség

R410 (kdzépszemcsés) 30kg/ 24 vddor / 720 kg
vodor

R510 (g6rdilészemcsés) 30kg/ 24 védor / 720 kg
vodor

R910 (finomszemcsés) 30kg/ 24 vddor / 720 kg
vodor

Expressz 24

+5°C *
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FAGYVESZELYES!

Tarolasi informacié
A termék eredeti csomagolasban, fagytdl és magas hémérséklettdl védve a gyartasi idétdl szamitott 6
hénapig hasznalhato fel.
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Altalanos eléirasok

¢ +5°C alatti alapfellleti és [égh&émérsékletnél nem alkalmazhato, +25°C felett a felhordas nem javasolt.
¢ A frissen felhordott anyagot az erds napsugarzastol, fagy- és csapadékhatastél ovni kell.
¢ Szennyezddbdtt anyagot Ujrafelhasznalni tilos!

Az alapfeliilet el6készitése

A simitévakolattal elsimitott, vagy glettelt alapfelllet legyen szilard, homogén, szaraz, teherbird, mozgas-,

zsugorodas- és szennyezddésmentes. Felujitasnal a fellletrdl el kell tavolitanunk minden laza, kbnnyen
eltavolithatd vakolatrészt, festékmaradékot, szennyezddést. Az alapvakolatot webertherm primer (G700)
vékonyvakolat-alapozdval egyszer kenjlik at, majd hagyjuk megszaradni. Az egyenldtlen szivoképességl
alapvakolatot elészdr weberprim balance (H707) mélyalapozd-vakolatmegerdsitdvel kell el6kezelni, majd
legalabb 24 6rdig szaradni hagyni. Ezt kévetéden hasznaljuk csak a vékonyvakolat-alapozdt.

Feldolgozas

Felhasznalas elétt egyszerre tobb vodor tartalmat keverjik 6ssze (lehetdleg egy homlokzatra valé meny-
nyiséget egyszerre). A felhorddst egy-masfélszeres szemcsevastagsagban, illetve a gérdulészemcse
méretében, rozsdamentes glettvassal végezzik. A felhordast kdvetden azonnal mlanyag simitéval vagy
polisztirol dérzsdlével, kdrkdrdsen vagy egy irdnyban dérzsolve alakitsuk ki a kivant strukturdt. Dérzsolni
mindig csak nedves anyagot lehet. A végleges strukturat alapvetéen meghatarozza az alkalmazott réteg-
vastagsag és a dorzsolés mddja. A finomszemcsés vékonyvakolat esetében a tul vékony felhordas kdvet-
keztében a szemcsék meggodrdilhetnek, csikokat huzva maguk utdn. Az egymas melletti szines vakolatok
egy napi idéeltolassal készilhetnek.
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Kapcsolédoé termékek
webertherm primer Vékonyvakolat-alapozo
weberton silicate Szilikdt homlokzatfesték miemlékekre
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