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Asvanygyapotlap-ragaszté
* Nagy szilardsagu

» Kivalé paraateresztd

* Kénnyen feldolgozhato

* THR rendszermindsitéssel

Felhasznalasra kész, por alaku, cement-mulgyanta kétésl, kdzépagyazatu (3-6 mm) ragasztdohabarcs,

webertherm homlokzati hészigeteld
bedgyazasara.

Jo6 tudni

Anyagigény: 11 kg/m? (MEVSZ irdnyelvek szerint)

Kiaddssag: 2,3 m?/25 kg zsdk

Keverdéviz-szikséglet: kb. 0,25 liter viz 1 kg

ragasztohoz
(kb. 6-6,5 liter/zsak)

KERESKEDELMI INFORMACIOK

Termékkod Kiszerelés
M764H 25kg/zsdk

Tarolasi informacié

rendszerek dasvanygyapotlapjainak ragasztdsara, Uvegszdvet

Technikai adatok

» Tapaddszildrdsag: > 0,25 N/mm?
* Max. szemcseméret: 1 mm

e Tlzvédelmi osztaly: A2

Raklap mennyiség
48 zsak /1200 kg

A termék eredeti csomagolasban, cementhez hasonld kértlmények kdézott tarolva a gyartasi idétél szami-

tott 1 évig hasznalhatd fel.

Utolsé médositas: 2023.04.18
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webertherm prestige

Altalanos eléirasok

e +5°C alatti alapfellleti és léghdmérsékletnél nem alkalmazhato, +25°C felett a felhordas nem javasolt.
» A frissen felhordott anyagot az erds napsugarzastdl és csapadékhatastol ovni kell.
* Szennyez6dott anyagot Ujrafelhasznalni tilos!

Az alapfeliilet el6készitése
Az alapfelllet legyen szilard, szaraz, egyenletes, mozgas-, zsugorodas- és szennyezédésmentes. (Nem
ajanlott fa- és festett felUletekre.)

Feldolgozas
A ragasztot viz fokozatos hozzaaddasaval kenhetd slrlséglre keverjuk. A keverést 3-5 perces pihentetés
utan ismételjik meg. A bekevert ragasztdét 3 éran belll hasznaljuk fel. A hészigeteld lapokat a széleken
(nem a lapvastagsag mentén) és pontszerlen kdzépen 5-6 pontban kenjik be a ragasztéval. A hészigete-
16 lapok vastagsagdanak megfeleléen vizorros labazati profil hasznalata szlkséges. A hészigeteld lapokat
fektetve, a téglakdtés szabalyai szerint ragasszuk fel. Ugyeljiink a tablak sikjanak pontos beéllitdsara. A
ragasztd meghuzasa utan a lapokat styropor csiszoléval hozzuk sikba, majd végezzik el a dUbelezést. A
sikba csiszolt felUletre glettvassal hordjuk fel a ragasztot. A 2-3 mm rétegvastagsagu ragasztorétegbe kb.
10 cm atfedéssel dgyazzuk be az Uvegszdvetet. Szaradas utan a glettelési hibakat csiszoljuk at.
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Tovabbi hasznos informaciét a honlapunkon talal E(?E;
A QR-kddot olvassa be készuléke kamerajanak segitségével. Az oldalon ﬁfi.,: w
tovabbi hasznos termékinformaciot érhet el, valamint letdltheti a termék "{!,::'?r
teljesitménynyilatkozatat és biztonsagi adatlapjat is. % ii;;
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Kapcsolédoé termékek
webertherm primer Vékonyvakolat-alapozo
weberpas topDRY Ontisztuld vékonyvakolat

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.
2085 Pilisvérosvar, Bécsi ut 07/5. hrsz.

rendel@hu.weber | www.hu.weber SAINT-GOBAIN

2/2



