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Ontisztuld homlokzatfesték

* Alga- és szennyezddésmentes
* AguaBalance® technoldgiaval
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Feldolgozasra kész, ontisztuld homlokzatfesték prémium mindségben, a homlokzatok - elsésorban
algdsodas elleni - tartds védelmére AquaBalance® technoldgidval; dsvanyi és szerves anyagu alapfellletekre,
Uj homlokzatok kialakitasara, valamint régi homlokzatok felljitasara. 365 szinben elérheté.

Jo tudni Technikai adatok
Anyagigény: kb. 0,6 kg/m? (két rétegben) e Higithatdsag: szUkség esetén vizzel higithato, az
Kiaddssag: kb. 37 m2/30 kg vodor elsé réteghez max. 10%-ban, a masodik réteghez

max. 5 %-ban
« Atfesthetd: kb. 12 dra elteltével
* Teljes szaradas: 24 dra elteltével
e Pdraateresztd képesség: V2

KERESKEDELMI INFORMACIOK

Termékkod Kiszerelés Raklap mennyiség
F900 + szinkdd 22kg/ 24 vdédor / 528 kg
vodor

+5°C: *
oc *
*

FAGYVESZELYES!

Expressz 24

Tarolasi informacié
A termék eredeti csomagolasban, fagytdl és magas hémérséklettdl védve a gyartasi idétdl szamitott 6
hénapig hasznalhato fel.
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Altaldnos eléirasok

¢ +5°C alatti alapfellleti és [égh&émérsékletnél nem alkalmazhato, +25°C felett a felhordas nem javasolt.
¢ A frissen felhordott anyagot az erds napsugarzastol, fagy- és csapadékhatastél ovni kell.

¢ Szennyezddbdtt anyagot Ujrafelhasznalni tilos!

Az alapfeliilet el6készitése

Uj vakolatok festésénél a vakolatnak tokéletesen szdraznak, egységes strukturajunak és egyenletes nedv-
szivo képességlinek kell lennie. Feldjitasnal az alapot tisztitsuk meg minden laza, kdnnyen levalo régi va-
kolatrésztél és festéktdl. A régi festékmaradékokat (diszperzids és olajfestékek) tavolitsuk el. A kijavitott,
illetve felujitott festendd fellUletet struktura, keménység és szivoképesség tekintetében a régihez igazitsuk
és tegyuk egységessé. A gyengébb fellleti szildardsagu, vagy egyenetlen nedvszivé képességu festendd
felUleteket elézetesen kezeljuk weberprim fluat festékalapozoval.

Feldolgozas

Egységes szinhatdst csak azonos és egyenletes strukturdjy, ill. egyenletes szivoképességl alapfellleten
lehet elérni. A festéket felhordas el6tt jol keverjlk fel, dllagat probafestéssel ellenérizzik. Egy homlokzati
sikra valéd mennyiséghez tébb vodor tartalmat keverjik dssze. A festéket vékonyan, két rétegben hordjuk
fel szaraz alapra teddy hengerrel, szoropisztollyal vagy festdecset segitségével. (Normal kértimények
kdzott elegendd két réteg.) Szoropisztollyal torténd felhordaskor Ugyeljink az egyenletes szdrasképre a
foltosodas elkerllése érdekében. A szerszamokat, edényeket hasznalat utdn azonnal vizzel meg kell tiszti-
tani. Ugyanigy kell eljarni az esetleg szennyez&doétt feltletekkel is.
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Tovabbi hasznos informaciét a honlapunkon talal ?.’_;ﬁi;.!ﬁ%t;@
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A QR-kddot olvassa be készlléke kamerdjanak segitségével. Az oldalon ,;;_.;;:!ﬁ e 'E%‘LME

tovabbi hasznos termékinformaciot érhet el, valamint letéltheti a termék :i-‘?-‘—"::',?‘n‘:';ﬂ ;

teljesitménynyilatkozatat és biztonsagi adatlapjat is. E:j’«:?.;_;a:?& et
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Kapcsolédoé termékek
weberprim balance Mélyalapozd-vakolatmegerdsitd
weberprim fluat Festékalapozd

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.
2085 Pilisvérosvar, Bécsi ut 07/5. hrsz.
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