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JÓ TUDNI

• Anyagigény: 0,3-0,4 l/m2/2 réteg 
• Kiadósság: 82,5-110 m2/2 réteg/33 l kanna

TECHNIKAI ADATOK

•	 Vízgőz áteresztési tényező μ: 2500
•	 Kikeményedési idő: 24 óra
•	 Két réteg közti várakozási idő: 24 óra

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség

DE262087 33 l/kanna 16 kanna / 528 l

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

•	 +1°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +30°C felett 
a felhordás nem javasolt.

•	 A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól és csapadékhatástól 
óvni kell.

•	 Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
•	 A termék eredeti csomagolásban, fagytól és sugárzó hőtől védve tartandó, 

a gyártási időtől számított 2 évig használható fel.

Oldószeres, bitumenes felújító- és védőbevonat. Alkalmazható 
beton, vakolat, falazat, acél és lemezfelületeken. Használható 
időjárási hatások elleni védelemhez, például víz, gőzök és füst 
gázok ellen, és csővezetékekhez külső védőrétegeként. 

weber.tec 904
Bitumenes védő- és felújítóbevonat

•	 Régi bitumenes alapú 
tetőszigetelések 
felújítására

•	 +1 °C fölött szórható
•	 Kézzel- és géppel is 

bedolgozható
•	 Egykomponensű
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