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kézi alapvakolat, \ A

weberKPS classic | kézi alapvakolat
Kod: 151K

Kiszerelési egységek és rakatolas:

25 kQ: 1200 kg = 48 zsdk

40 kQ: 1200 kg = 30 zsak

Emelt mindséqU, felhasznalasra kész,
por alakd, asvanyi baziso,
mész-cement kotésU, inomszemcsés
alapvakolat, kézi felhordasra.

& Finomszemcsés
@ Kénnyen eldolgozhatd

& 2 in 1: anyagaban besimithatd
kézi alapvakolatot

& 25 és 40 kg-os kiszerelésben is

finomszemcses

Konnyen eldolgozhat® g .
nbesimithutb g
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ANYAGABAN
BESIMITHATO
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ALTALANOS KOVETELMENYEK, FELDOLGOZAS, TAROLAS

SAINT:Gog

AZ ALAPFELULET ELOKESZITESE: A qUzolt alapfelUlet lequen szilard, szaraz, teherbird, mozgds- és zsugo-
rodasmentes, megfeleléen érdes, homogén, kdzepesen és egyenletesen nedvszivo, valamint szennyezd-
désmentes. Porusbeton, fagyapot és cementkodtésy faforgacslap esetén a gyartdk eldirasai az iranyadok.

FELDOLGOZAS: A vakolas megkezdése elétt a guzt elé kell nedvesiteni. Tébbnapos, ,megUvegesedett”
gUzréteget drotkefével fel kell érdesiteni. A szarazhabarcsot viz fokozatos hozzaadasaval keverjik ossze,
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amig az anyag a vakolhatd sUrldséget el nem éri. Egyszerre tobb zsak tartalmat keverjuk be, és keverd-
lddaban taroljuk. Az alapvakolatot max. 2 cm rétegvastagsagban lehet egyszerre felhordani. Nagy, illetve
egyenetlen szivoképesséqU alapfellletek esetében két 1épésben hordjuk fel a kivant rétegvastagsagot

a ,nedveset a nedvesre’ elvet kdvetve. 3 cm folotti maximdlis rétegvastagsag esetén vakolattartd hald
beépitése javasolt. A vakolat felhordasa utan a fellletet h-kartecsnivel tbmoritstk, egyengessik, majd a
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fed&rétegnek megfeleléen érdesithetjuk vagy simithatjuk.

TAROLAS, ELTARTHATOSAG: A termék eredeti csomagolasban, cementhez hasonld kérolmények kozott
tarolva a guartasi idétél szamitott 1 évig hasznalhatd fel.

MUszaki paraméterek
Anyagigény

Kiad6ssag
Keverdviz- szikséglet

Szemcsenagysdg
Halmazsiriség
Nyomoszilardsag
Haijlitészilardsag
Kapillaris vizfelvétel
Megszilardult habarcs testsirisége
Relativ paradiffizids tényezé (p)
HévezetésitényezS |, ...

Tdzvédelmi osztaly

@EEmaerE  TIPP!
% S wit¥| Hogyan javitsunk régi

homlokzatvakolatokat?

(P=50%)]:

kb. 18 kg/m?/cm

A pontos anyagszuUkséglet az alapfelUlet adottsagaitol fugg.

kb.1,5 m?/25 kg zsak | kb. 2,5 m2/40 kg zsak

0,20 liter viz 1 kg szarazanyaghoz

kb. 5 liter/25 kg zsak | kb. 8 liter/40 kg zsak

<1 mm

> 1350 kg/m?

1,71 N/mma - CS|

< 0,55 N/mm2

> 1,01 kg/m? - W_0
> 1518 kg/m?

5/20

0,54 W/(mK)
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