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SAINT-GOBAIN

TELJESITMENYNYILATKOZAT

Az épitési termékekrél sz6ld 305/2011/EU rendelet és annak médositéasa targyaban
meghozott 574/2014/EU rendelete szerint

webertec glass lvegtégla falazé- és fugazéhabarcs
DoP-HU- P758U-3.0

1. A terméktipus egyedi azonosité kodja:
P758U

2. Felhasznalas célja:
Felhasznélasra kész, por alakl, gyari normal (G) falazéhabarcs Uvegtégla falakhoz.

3. A gyartok neve:

B weber Saint-Gobain Hungary Kift.
— 2085, Pilisvordsvar Bécsi Ut 07/5 hrsz.

SAINT-GOBAIN  ywww.hu.weber

4. A meghatalmazott képvisel6:

5. Ertékelési rendszer:
AVCP 4

6.a Harmonizalt szabvanyok:
MSZ EN 998-2:2017

6.b Bejelentett szervezet:
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7. Nyilatkozat szerinti teljesitmények

5 : . T Harmonizalt miszaki
Alapveté tulajdonsagok (GP) Teljesitmény siSirasok

szaraz testsdrliseg = 1550 kg/m?
nyomoszilardsag M10
hajlitészilardsag 2 3,5 N/mm?
kezdeti nyiroszilardsag NPD
kapillaris vizfelvétel 0,08 kg/m?

e o - MSZ EN 998-2:2017
paradiffuziés tényezd (M) 5/20
hévezetési tényezd Ao, szaraz (P=50%) 0,45 W/mK
nyomészilardsag fagyasztasi olvasztési

: . NPD
ciklus utan
hajlitészilardsag fagyasztasi olvasztasi

. . NPD
ciklus utan
Tlzvédelmi osztaly Al

NPD = No performance determined (Nincs meghatarozott teljesitéképsseég)

8. Az 1. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 7. pontban
feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e teljesitmény nyilatkozat kiadaséért

kizarélag a 3. pontban meghatarozott gyarté a felelés.

A gyartd nevében és részérdl alairé szemely:
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Goéncz Gabor
gyarvezetd

Pilisvorosvar, 2023-03-20
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