
EnveoGrund
SZILIKÁT-SZILIKON 
HOMLOKZATI ALAPOZÓ 
GRANULÁTUMMAL

Alkalmazási terület
Az EnveoPutz homlokzati 
dekoratív vakolatok felhordása 
előtt alkalmazzák. Az Enveo 
keverőrendszerben színezett,  
és új, valamint felújított régi 
épületeken is használható.

Az EnveoGrund egy szilikát-szilikon 
homlokzati alapozó, amely felületstabilizálásra, 
az abszorpció szabályozására, a tapadás 
javítására, a homlokzati vakolat nyitott 
munkavégzési idejének meghosszabbítására 
és a homlokzati rendszer víztaszító 
képességének növelésére szolgál. 

A termék előnyei:

• Szabályozza az abszorpciót

• Növeli a víztaszító képességet

• Javítja a tapadást

STABILITÁS, AMI  
MINDEN KIHÍVÁSNAK 
ELLENÁLL



EnveoGrund 

Felület előkészítése 

Az alap, amelyre a terméket felhordják, 
tiszta, szilárd, száraz, olaj- és zsírnyomoktól 
mentes, stabil és leváló részek nélküli legyen. 
A homlokzati alapozó mész, cement, cement-
mész vakolatokra alkalmazható, amelyek 
legalább egy hónaposak. A nem megfelelően 
stabil bevonatokat és leváló részeket, vízben 
oldódó bevonatokat teljesen el kell távolítani és 
megfelelő anyaggal javítani az alapozó felhordása 
előtt. A penésszel és algával szennyezett 
felületeket forró vízzel le kell mosni és megfelelő 
termékekkel fertőtleníteni.

Termék előkészítése és felhordása 

1. A munkák megkezdése előtt az EnveoGrund
homlokzati alapozót jól össze kell keverni, az
edény aljáig, majd a különböző tételekből és/
vagy csomagolásokból származó anyagot egy
nagyobb edényben homogenizálni kell a tónus
harmonizálása érdekében. Szükség esetén
tiszta vízzel legfeljebb 20%-ig hígítható, hogy
elérje a kívánt anyagkonzisztenciát. Az alapozó
túlzott hígítása funkcióinak gyengüléséhez
és a homlokzati rendszer élettartamának
csökkenéséhez vezet.

2. A homlokzat felületét az EnveoGrund
alapozóval legalább 12 órával a homlokzati
vakolat felhordása előtt kell bevonni. Az
alapozót a homlokzati vakolattal azonos
árnyalatban kell színezni, az Enveo
keverőrendszer szerint.

3. Az EnveoGrund terméket hosszú szőrű
hengerrel vagy ecsettel kell teljes
felületfedéssel, egy-két rétegben felhordani.
Az alapozó felhordását egyenletesen és
folyamatosan kell végezni, hogy homogén
felületet és egyenletes száradást érjünk
el. Utólagos korrekciók víz és pigment
hozzáadásával nem megengedettek.

4. Az anyag száradása optimális körülmények
között legalább 12 órát vesz igénybe.
Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb
páratartalom mellett a száradás hosszabb ideig
tarthat, míg nedvszívó felületek és magasabb
levegő- és felületi hőmérséklet esetén rövidebb
lehet. A terméket az elemekkel szemben
védeni kell, amíg teljesen meg nem szárad.

•Minden megadott paraméter a szokásos
időjárási körülményekre vonatkozik:
20°C hőmérséklet, legfeljebb 65% relatív
páratartalom.

5. A homlokzati alapozó EnveoGrund felhordása
során a felület és a levegő hőmérséklete
5°C és 30°C között kell legyen. Ha az
időjárási körülmények nem felelnek meg az
előírásoknak, a munkát le kell állítani és meg
kell várni az optimális körülményeket.

A gyártó javasolja a termék kis, tesztfelületeken 
történő alkalmazását annak biztosítása 
érdekében, hogy a termék/felületek megfelelően 
előkészítettek legyenek, és hogy a használathoz 
és telepítéshez megfelelő feltételek biztosítottak 
legyenek. Ha nem, kérjük, állítsa le a munkát és 
vegye fel a kapcsolatot a Saint-Gobain Hungary 
Kft. képviselőjével. A cég nem vállal felelősséget a 
megadott anyaggal végzett munkák helytelen 
kivitelezéséért, valamint az anyag termékleírásban 
nem szereplő célokra történő felhasználásáért. A 
munkák befejezése után benyújtott panaszokat 
nem fogadják el.

Eszközök 

Keveréshez: elektromos keverő vagy kézi keverés. 
Felhordáshoz: hosszú szőrű henger és/vagy ecset.



• Nedvességet tartalmazó homlokzati
rendszereknél

• Nem megfelelően stabil felületeknél
• Tárolás, szállítás, alkalmazás és szárítás során

+5˚C alatti és 30˚C feletti hőmérsékleten
• Algát és gombát tartalmazó felületeknél

Környezet  

A fel nem használt terméket és az üres 
csomagolást nem szabad hulladékkezelési 
helyeken kívül elhelyezni. További információkért 
lásd a termék biztonsági adatlapját.

Lejárati idő 

12 hónap a vödörre nyomtatott gyártási dátumtól 
számítva.

Részletes információk a termékről, további 
dokumentáció és biztonsági adatlap elérhető
a hivatalos weboldalon: www.hu.weber.

Tisztítás  

A friss termék maradványai vízzel tisztíthatók az 
eszközökről és felületekről. A megkeményedett 
terméket csak mechanikusan lehet eltávolítani.

Termék korlátozások 

A homlokzati alapozó EnveoGrund nem 
használható a következő helyzetekben:

Anyagszükséglet 

Körülbelül 0,2 - 0,25 kg/m² rétegenként. A 
fogyasztás eltérhet a felület abszorpciójától 
és az alapozó felhordásának körülményeitől, 
az eszközök típusától, a levegő és a felület 
hőmérsékletétől stb.

Tárolás és szállítás  

Az EnveoGrund terméket eredeti, sértetlen 
csomagolásban, szilárd és működőképes 
raklapokon, száraz helyen, közvetlen hó, eső, 
jégeső és napfény nélkül, fagytól védve, zárt vagy 
fedett helyen kell tárolni. 

A termék nem veszélyes a szállítás szempontjából 
az összes nemzeti és nemzetközi szállítási 
szabályozás értelmében. Szállítás közben a 
terméket védeni kell az elemekkel szemben. A 
terméket +5˚C és +30˚C közötti hőmérsékleten 
kell szállítani és tárolni.

Termékbiztonság 

A termék nem minősül veszélyesnek. Tartalmaz 
reakcióelegyet: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on és 
2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Allergiás reakciókat 
okozhat. Figyelem! Veszélyes belélegezhető 
cseppek képződhetnek permetezéskor. Ne 
lélegezze be a permetet vagy ködöt.

Termékbiztonság 

Termék színe: Az EnveoGrund egy fehér 
homlokzati alapozó (színezési lehetőség az Enveo 
keverőrendszer szerint).

Csomagolás: műanyag vödör 25 kg, 600 kg 
raklapon, műanyag vödör 8 kg, 480 kg raklapon.

EnveoGrund 



Ártalmatlanítási módszer  

A tartalom és a csomagolás ártalmatlanítása 
a helyi szabályozásoknak megfelelően. 
A csomagolást és a fel nem használt anyagot 
külön kell ártalmatlanítani. Ne engedje, hogy 
a csatornarendszerbe kerüljön. 
Ne dobja együtt a kommunális hulladékkal.

Az itt közölt műszaki információk és ajánlások a termék megfelelő tárolása, használata, szállítása és szabályos 
körülmények közötti kezelése esetén szerzett ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A vásárlónak, 
illetve a termék felhasználójának javasoljuk, hogy tesztelje a terméket, hogy az alkalmas-e a rendeltetésszerű 
használatra. Tekintettel arra, hogy nincs befolyásunk a termék használatának és kezelésének körülményeire, 
nem vállalunk felelősséget a szabálytalan használatból eredő következményekért. A vásárló, illetve a termék 
felhasználója felelős abban az esetben, ha a terméket az utasításokkal, a rendeltetéssel, a tulajdonságokkal 
és a termékbiztonságra vonatkozó információkkal ellentétesen, valamint a termék használatára vonatkozóan 
megadott lejárati idő után tárolják, szállítják, beszerelik és használják. Tapasztalt szakemberekből álló csapatunk 
tanácsot nyújt termékeink betervezésének és beépítésének fázisaiban. Kérésre a kivitelezési helyszínen 
termékfelhasználási bemutatót tarthatnak szakértőink. Vegye fel a kapcsolatot műszaki csapatunkkal, és 
tájékozódjon termékeinkről a www.hu.weber weboldalon. Ez a műszaki adatlap 2025.03.01-től érvényes, és 
minden korábbi változatot felülír a termékre vonatkozóan.

EnveoGrund 

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT. 
2085 Pilisvörösvár,
Bécsi út 07/5 hrsz.
Tel.: 36 80 620 777  

info@hu.weber
www.hu.weber



STABILITÁS, AMI  
MINDEN KIHÍVÁSNAK 
ELLENÁLL 
Az EnveoGrund egy prémium minőségű univerzális
alapozó, mely kíváló fedőképességével és erős tapadásával 
ideális stabilitást biztosít a vakolatnak. 
www.testisthebest.com
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